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Dėkojame įsigijus profesionalųdokumentųnaikiklįFellowes. 1982 metais į

rinkąbuvo išleisti profesionalūs dokumentųnaikikliai, nuo to laiko jie buvo 

daug kartųtobulinami. Esame įsitikinę, kad ši gaminiųkategorija, garantuos 

Jums aukščiausiąvertęužsumokėtus pinigus.

Tikimės, kad šis produktas ne tik atitiks, bet ir viršys Jūsųlūkesčius.

Siekdami užtikrinti ilgalaikį, saugųir efektyvųnaudojimąsi, prašome Jus 

perskaityti keletąpuslapiųinformacijos apie Jūsųnaujajįdokumentųnaikiklį.

Jeigu šioje naudojimosi instrukcijoje nerasite atsakymųįvisus klausimus, arba 

norėsite išreikšti savo nuomonęapie gaminį, maloniai lauksime Jūsų

kreipimosi raštu arba telefonu.

Su pagarba,

James Fellowes

Valdybos pirmininkas, kompanijos vadovas 
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Šis prietaisas yra skirtas popieriaus, sąsagėlių, smulkiųsąvaržėliųir 

kreditiniųkorteliųnaikinimui. 

Šis prietaisas nėra skirtas: lipniųetikečių, folijos, laikraščių, kartono, didelių

sąvaržėlių,kitųlaminuotųarba plastikiniųmedžiagų(išskyrus kredito 

korteles) naikinimui.

Bandydami naikinti daiktus, kuriųnaikinimui šis naikiklis nėra pritaikytas, jūs 

galite sugadinti šįprietaisą. 

Galimybės:

Juostelės C-120                             Drožlės C-120C

Lapųsk.vienupriėjimu* 16 –18                                            12 –14 

Atraižųmatmenys 3,9 mm 3,9 x 25 mm

Maksimaluspopieriausplotis 241 mm 241 mm

Maks. naikinamųlapųskaičius per dieną 4000vnt. 2000 vnt.

* A4 70gr prie220-240v, SB-95C –4,0A, esantkitokiai įtampai,sunkesniampopieriui,įrenginio 

pajėgumas gali keistis.

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

PRIEŠNAUDOJANTIS, PRAŠOME PERSKAITYTI VISAS SAUGUMO INSTRUKCIJAS !

Naikiklioparengimasdarbui:

•

Įsitikinkite, ar nėra defektųbei apgadinimų. Popieriaus dėžėje galite rasti keletąpopieriaus                                            

drožlių, kurios atsirado testuojant gaminy ir jokiu būdu nereiškia jo defekto.

•Venkite prisilietimo prie pjaunančiųnaikiklio ašmenųbei apatinės naikiklio galvos dalies.

•Įjunkite naikiklįįtinklą, kištuko lizdas turėtųbūti lengvai pasiekiamoje vietoje, o kištukas turėtųbūti 

pagrindinia priemone atjungimui nuo elektros tinklo.

•Įsitikinkite, ar esamas maitinimas atitnka naikiklio pajungimo parametrus, nurodytus lentelėje su serijiniu 

numeriu (lentelęrasite naikiklio viduje, po viršutiniąja dalimi). 

•Nestatykite naikiklio nei arti nei ant vandens arba šilumos šaltinių.

Naudojimasis naikikliu:

•

Įvairius daiktus –pirštines, papuošalus, drabužius ir plaukus laikyti atokiau nuo naikinimo angos.

•Naikiklįlaikyti vaikams ir naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.

Jeigu nesinaudojame naikikliu:

•

Naikiklis turėtųbūti išjungtas, o jo kištukas ištrauktas išelektros tinklo.

•Priešišimant naikiklio dėžęištuštinimui, visada ištraukite kištuką.

•Neardykite naikiklio galvos: elektros srovės pavojus. Atidarius naikiklio galvąprarandama garantija 

gaminiui.

DĖMESIO!Šiam gaminiui jokiu būdu nenaudokite ir arti nelaikykite degių

sintetiniųmedžiagų, naftos produktų, aerozolių.
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Naikiklio kojas (D)atsukti įišorę, tai užtikrins naikiklio stabilumą. Jeigu naikiklis nebus 

statomas tarpbaldų, jo kojos turėtųbūti atsuktos įišorę.

Visiškai ištraukite naikiklio dėžę(A)popieriaus drožlėms.

Įdėžęįdėti šiukšliųmaišą(maišųpavyzdžiai yra prie naikiklio). Maišo kraštai turi kaboti 

dėžės išorėje. Norėdami užsakyti daugiau maišųkreipkitės įfirmąFellowes (prod. Nr. 

36054).

Įstumti naikiklio dėžę(A)atgal įvidų. Naikiklis neveiks, jeigu dėžėnebus pilnai įstumta.

Įjungti naikiklio kištukąįmaitinimo lizdą, esantįlengvai prieinamoje vietoje.
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VALDYMO JUNGIKLIAI

Valdymo jungiklis (E)

I     AUTOSTART.  Įjungia pasirengimo darbui jutiklį-

žalia kontrolinėlemputė.

O    IŠJUNGTA. Išjungia pasirengimo darbui jutiklįir 

žaliąkontrolinęlemputę.

R     ATGALINĖEIGA. Naikiklis veikia atgaline eiga. 

Reikia nuspausti ir palaikyti. 

Naikiklio prasukimas i prieki 

rankiniu budu. (G) Jungiklį

nuspaudus naikiklis veikia 

KONTROLINĖS LEMPUTĖS

Pasirengimo darbui 

lemputė. Žalios spalvos. (F) 

Įjungtas automatinis  naikiklio 

veikimo režimas. 

Atvira dėžė

(H) 

Pilna 

dėžė. (I)

Popieriaus kamštis. (J)

Atviros naikiklio 

popieriaus dėžės 

durys. 

Pilna popieriaus dėžė, arba 

susikaupėpopierius po 

pjaunamaisiais cilindrais

Naikilis užsikimšo. 

(Per daug popieriaus 

vienu metu).

Jūsųpatogumui, bei siekiant taupyti elektros energiją, naikiklyje yra įdiegtas automatinio veikimo jutiklis (K). Tai reiškia, kad 

kontroliniam jungikliui (E) esant automatinio veikimo padėtyje (I), naikiklis pradės veikti vos tik Jūs įdėsite naikinamąpopierių

ir nustos veikti praėjus keletui sekundžiųpo popieriaus sunaikinimo.

DĖMESIO: Automatinio veikimo jutiklis nejaučia skirtumo tarp popieriaus ir kito daikto, 

todėl ši funkcija gali netgi kelti grėsmę. Jeigu nesinaudojate naikikliu laikykite jįišjungtą. 

Jeigu naikikliu nesinaudosite ilgesnįlaiką, ištraukite jo kištukąišelektros tinklo. 

Norint pasinaudoti naikikliu, reikia

•

Valdymo jungiklį(E) perjungti įautomatinio veikimo padėtį(I). Turi užsidegti žalia pasirengimo 

darbui lemputė(F).

•Naikinamus popieriaus lapus įišti tiesiai įnaikinimo angą(C) ir paleistinaikikliuipradėjusveikti. 

Produkto aprašyme rasite informacijąapie naikinamo popieriaus plotį, naikinamus daiktus, vienu 

priėjimu sunaikinamųlapųkiekįir t.t.  

Naikikliodėžės ištuštinimas

Jeigu užsidegėkontrolinėlemputėrodanti, kad popieriaus dėžėpilna, atlikite žemiau nurodytus 

veiksmus, kol užges lemputė.

•Nuspausti rankinio prasukimo jungiklį(G) tam, kad sunaikinti angoje likusi popierių.

-Valdymojungiklį(E), perjungti įpadėtįišjungta (O).                                                     

–Ištraukti popieriaus dėžę(A) ir išimti maišą.                                                               

–Įdėžęįdėti naująmaišąir įstumti dėžęatgal įvidų.

•Valdymo jungiklį(E) perjungti įpadėtįatgalinėeiga (R) ir palaikyti keletąsekundžiųtam, kad pašalinti 

susmulkinto popieriaus atraižas nuo naikinimo cilindrų. –Pakaitomis perjungti naikiklįįrankinio 

prasukimo (G) ir atgalines eigos (R) padetis, kiekvienoje padėtyje palaikyti po keletąsekundžių.                            

DĖMESIO: jeigu perjungimas tarp rankinio prasukimo (G) ir atgalinės eigos (R) padėčiųbus per 

greitas, naikiklis gali sugesti.

•Ištraukti naikiklio kištukąišelektros tinklo ir ištraukti popieriaus dėžę(A). –Atsargiai nuvalyti visas 

popieiaus atraižas, kurios susikaupėnaikinimo angos apačioje (C). 

DĖMESIO:naikilio 120C-2 (smulkinančio įgabaliukus), ašmenys išapačios yra neuždengti, todėl reikia 

saugotis sužalojimo nuvalant popieriųnaikinimo angos apačioje.
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•

Užsidegus kontrolinei lemputei (J), rodančiai, kad popierius užsikimšo, reikia atlikti sekančius veiksmus tol, 

kol ji užges.  

•Patikrinti popieriaus dėžęir ištuštinti, jeigu ji pilna.

•Valdymo jungiklį(E) palaikyti nuspaudus atgalinės eigos padėtyje (R) tam, kad išvalyti popieriųišnaikinimo 

angos(C). Pabandyti atsargiai ištraukti popieriųišnaikiklio angos.

•Pakaitomis perjungti naikiklįįpadėtis pirmys ir atgal,reikalui esant :                            

-Palaikyti  keletąsekndžiųnuspaudus rankinio prasukimo padėtyje (G),                                       

-Valdymo jungiklį(E) palaikyti keletąsekundžiųnuspaudus atgalinės eigos padėtyje (R).                

-Perjunginėjimątarp eigos įpriekįir atgalinės eigos tęsti, kol bus pašalintas popieriaus kamštis.

DĖMESIO: jeigu perjungimas tarp rankinio prasukimo (G) ir atgalinės eigos (R) padėčiųbus per greitas, 

naikiklis gali sugesti.

PRIEŽIŪRA

Būtina reguliariai ištuštinti popieriaus dėžę, užtikrinant tinkamąnaikinimo cilindrųdarbą. Naikikis neveiks, jeigu 

popieriaus dėžėbus pilna.

Norint užtikrinti tinkamąnaikiklio (modelis 120С-2 smulkinančio gabaliukais) darbą, būtina jįreguliariai sutepti. Jeigu 

naikilis yra naudojamas maksimaliu pajėgumu, tepti reikėtųkiekvienąkartąištuštinant popieriaus dėžę. Reikėtų

naudoti specialiąjątepimo priemonęFellowes Powershred Lubricant Nr. 35250, arba kitąne aerozolyje esantįaugalinį

aliejų, dozatoriuje su ilgu antgaliu (aliejaus pavyzdys yra patiekiamas kartu su įrenginiu).

DĖMESIO: Nenaudoti aerozoliniųtepimo priemonių, degiųsintetiniųaliejų, naftos produktų.

Norint sutepti pjaunamuosius cilindrus, reikia:

•Užpilti aliejųvisu pločiu ant naikinimo cilindrųper naikinimo angą(C)

•Nuspausti rankinio prasukimo jungiklį(G) ir palaikyti ne mažiau kaip tris sekundes

•Valdymo jungiklį(E) perjungti ir palaikyti atgalinės eigos padėtyje (R) ne mažiau kaip tris sekundes.

•Mažiausiai tris kartus pakartoti perjungimąįpriekįir įatgaline eiga.

PROBLEMŲSPRENDIMAS

Kilus problemųdėl naikiklio naudojimo, reikėtųperskaityti žemiau pateikiamąinformaciją. Nepavykus savarankiškai 

išspręsti problemųreikėtųkreiptis įsavo prekybos agentąarba tiesiai įfirmąFellowes. Negalima ardyti/atidarinėti 

naikiklio galvos, siekiant jįsutaisyti. Kyla elektros srovės pavojus, bei tuo pačiu prarandama garantija šiam produktui.

PROBLEMOS ATLIEKAMI VEIKSMAI

Nedega pasirengimo darbui kontrolinė

lemputė(F)

Įsitikinti, ar naikiklis prijungtas prie maitinimo tinklo, o valdymo 

jungiklis yra automatinio veikimo padėtyje (I).  

Naikiklis neįsijungia arba sustoja darbo  

metu

•Įsitikinti, ar naikiklis prijungtas prie maitinimo tinklo, o 

valdymo jungiklis (E) yra automatinio veikimo padėtyje (I).

•panaikinti popieriaus kamštį. Vadovautis instrukcijomis 

esančiomis skyriuje aptarnavimas.

Dega kontrolinėlemputė, rodanti, kad yra 

atviros naikiklio durys.

Patikrinti, ar popieriaus atraižųdėžėteisingai 

įdėta įnaikiklio vidų

Dega kontrolinėlemputė, rodanti, kad 

popieriaus atraižųdėžėyra pilna.

Ištuštinti popieriaus dėžę. Vadovautis instrukcijomis, 

esančiomis skyriuje aptarnavimas
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popieriaus kamštį.

Pašalinti popieriaus kamštį. Vadovautis instrukcijomis, 

esančiomis skyriuje aptarnavimas

Naikiklis (120C-2) smulkinantisįgabaliukus, jeigu: 

sumažėja galingumas, padidėja triukšmo lygis, naikinimo 

cilindrai sustoja arba atsiranda cypimas jiems veikiant.

Sutepti naikinimo cilindrus. Vadovautis instrukcijomis, 

esančiomis skyriuje aptarnavimas. 

Sunaikinus popieriaus lapus naikiklis dar keletą

sekundžiųveikia.

Nereikia imtis jokiųpriemonių. Tai yra susijęsu  

naikinimo angos visiško išvalymo funkcija.

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Naikikliams C-120 irC-120C, firma Fellowessiūlo šias eksploatacines medžiagas

Produktas  Kiekis                Produkto numeris

Maišeliai popieriaus drožlėms (dozatoriuje) 50vnt/ rulonėlis                 36054

Popieriaus drožliųdėžė.  1                                    400008

PreparatastepimuiPowershred (tik C-120C) Buteliukas0,35 l               35250

Norėdami įsigyti eksploataciniųmedžiagų, kreipkitės įfirmąFellowes vienu iššioje instrukcijoje esančiųadresų, arba 

užsukite įmūsųinternetinęsvetainęfellowes.com.

Kompanija Fellowes atlieka bandymus, kuriųmetu siekiama įrodyti, kad mūsųnaikikliai pilnai atitinka gaminio aprašyme pateiktą

specifikaciją. Maksimalus vienu metu sunaikinamųlapųkiekis taip pat priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant popieriaus tipąir 

storį, drėgmę, maitinimo tinklo įtampą, besinaudojančio asmens rūpestingumąnaikiklio atžvilgiu. Atliekami testai susijęsu darbo 

saugos reikalavimais, kuriųmetu tikrinama ar naikiklis veikia pagal pateikiamąspecifikaciją, net jeigu esamos įtampos yra 10% 

žemiau arba 6% aukščiau reikiamos įtampos. Atliekant minėtus bandymus, drožliųdėžės ištuštinimas truko 2,5 minutes. Taip pat 

buvo atlikti bandymai temperatūros pakilimui stebėti.

Įtampa                  Dažnis                    Drožliųmatmenys            Lapųskaičius        Popieriaus matmenys ir svoris

Drožlės  3,9 mm 

Juostelės 5,8 mm 

Drožlės  3,9 mm 

Juostelės 5,8 mm 

Drožlės  3,9 mm 

Drožlės  3,9 mm 

Drožlės  3,9 mm 

GARANTIJOS APRIBOJIMAI

RIBOTA GARANTIJA: Fellowes Inc., (“Fellowes”) garantuoja, kad šio naikiklio pjaunantieji ašmenys, 20

(dvidešimt)metųnuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Visoms kitoms naikiklio 

dalims Fellowes suteikia dviejųmetųgarantija nuo įsigijimo datos. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detalių

defektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą. Garantijąsuteikia Fellowes, Inc.


