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MODELIS MS-450Cs

Safe Sence™technologija

Langelis

Ištraukiama dėžė

Perkaitimas (raudona)

Pasiruošęs darbui (žalia)

Kontrolines lemputes

Naikinimo anga

Lapų

skaičiavimas

Naikiklio galva

Skaityti saugumo instrukcijas apačioje

Naikinimo anga kortelėms/CD diskams

Safe Sence™(oranžinis)

Valdymo jungikliai

Safe Sence™išjungimas

Įjungimo mygtukas

Išjungta (o)

Auto 

start 

(I)

PARUOŠIMAS –

įsitikinkite, ar veikia prisilietimo jutiklis Safe Sense™, atlikę

žemiau nurodytus veiksmus

Išbandykite prisilietimo 

plotą.

Užsidega jutiklio lemputė Perjunkite įpadėtį

Autostart O

Įdėžęįdėkite specialųjįšiukšlių

maišą(Fellowes Nr.36052), tai 

palengvins ištuštinimą

GALINGUMAS

Sunaikina: popierių, kreditines korteles, 

CD/DVD diskus, sąsagėles ir smulkias 

sąvaržėles.

Nesunaikina: ilgųvientisiniųformuliarų,lipnių

etikečių, folijos, laikraščių, kartono, didelių

sąvaržėlių,kitųlaminuotųarba plastikinių

medžiagų.

Popieriaus atraižųmatmenys:

Fragmentai                                      2 x8mm

CD/DVD, kreditiniųkorteliųnaikinimas:

Juostelės                                            8 mm

Maksimalios galimybės: 

Lapųsk.vienu priėjimu  7*  

Iškarto naikinamųCD, korteliųkiekis               1

Priėjimųskaičius per dieną-popierius          25 -50                

Per dienąsunaikinamųkorteliųkiekis   25

Per dienąsunaikinamųCD 10

Popieriausangosplotis                                    220 mm  

Kortelės, CD disko plotis                                  125 mm  

Nepertraukiamas veikimas                       8–10 min

* A4 70gr prie 220-240v, 2,0A, esant kitokiai 

įtampai,sunkesniam popieriui,įrenginio pajėgumas 

gali keistis.
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ĮSPĖJIMAS

Laikyti toliau nuo vaikųir naminiųgyvūnų. 

Nesinaudojant įrenginiu laikyti atjungtąnuo 

el. srovės arba įjungti įjungimo blokatorių.

Įvairius daiktus –pirštines, papuošalus, 

drabužius ir plaukus laikyti atokiau nuo 

naikinimo angų. Daiktui patekus į

naikinimo angą, perjungti įatgalinęeigąir 

daiktąišimti.

Nei šalia, nei ant įrenginio nenaudoti 

aerozolių, lakiųbei degiųmedžiagų. 

Nenaudoti suslėgto oro.

Nejungti sugadinto arba netinkamai 

veikiančio naikiklio. Neardyti 

naikiklio galvos. Nestatyti arti 

vandens arba šilumos šaltinių

DĖMESIO

Vengti prisilietimo prie ašmenųesančiųpo 

naikiklio galva

Korteliųir CD naikinimui naudoti tik specialią

atskirąangą.

Kištuko lizdas turi būti netoli naikiklio,lengvai 

prieinamoje vietoje.

DARBO PROCESAS

Nepertraukiamas 

veikimas maks.8 –10

min.

PASTABA:Pasibaigus 

darbui, naikiklis dar 

trumpai veikia tam, kad 

išvalytųnaikinimo angą. 

Po 8 –10  min. 

nepertraukiamo darbo, 

automatiškai pereinama 

priepertraukos 

naikikliui atvėsti. 

Jungikliui 

esant 

padėtyje 

išjungta, 

naikiklį

įjungti į

tinklą.

Perjungti į

automatinio veikimo 

poziciją(O)

Įdėti popieriųį

naikinimo 

angąir paleisti

POPIERIUS

Kreditinės kortelės/ CD diskai/ disketės

CD diską/ 

kortelępaimti 

užkrašto

Jungiklįperjungti į

padėtįAutostart 

(O)

CD diską/ kortelę

įdėti įangąir 

paleisti.

Perjungti į

poziciją

išjungta ir 

išjungti iš

tinklo.

Saugumąužtikrinanti naujoji technologija Safe Sense. Sustabdo naikiklįprie naikinimo angos 

prisilietus vaikui arba suaugusiajam. 

Norint išvengti popieriaus blokavimo 

vienu metu naikinti ne daugiau 10 lapų

Vienu metu negalima naikinti popieriaus ir kortelių

arba CD diskų.

Safe Sense funkcijos išjungimo jungiklis, naudojamas tik esant popieriaus kamščiui. Dėmesio -

esant išjungtam jungikliui, Safe Sence lemputėmirksi o funkcija Safe Sence neveikia.
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Popieriaus kamštis: perjungti įpozicijąišjungta ir ištuštinti dėžę. Įstatyti dėžęatgal ir 

atlikti visas arba keletąišžemiau nurodytųveiksmų. 

Kontrolinės lemputės: 

Nuspausti ir 

palaikyti 

padėtyje 

atgalinėeiga 

(R)

Pakaitomis lėtai 

perjungti įpadėtis 

pirmyn (I) ir atgal (R)

Perjungti į

padėtį

išjungta  ir 

ištraukti 

kištuką.

Popieriaus lapą

atsargiai 

ištraukti iš

naikiklio angos. 

Naikiklįįjungti į

tinklą.

Palaikyti 

nuspaudus 

padėtyje 

atgalinė

eiga 

PRIEŽIŪRA

Visiems naikikliams:

reguliariai nuspausti į

atgalinės eigos padėtį(R) 

vienai minutei.

Atlikti tepimo veiksmus 

kai prisipildo dėžė, arba 

nedelsiant jeigu: 

Sumažėja pajėgumas

Pakinta variklio garsas, 

arba naikiklis nustoja 

veikti

Atlikitežemiau nurodytątepimo procedūrąir dukart jąpakartokite.

Nuspausti 

naikinimo 

jungiklį

*Užpilti tepalo 

ant peilių, 

matomųper 

angą.

Sunaikinti 

vienąlapą.

Nuspausti ir keletą

sekundžiųpalaikyti 

padėtyje atgaline 

eiga

DĖMESIO

Naudoti ne aerozolyje esantįaugalinįaliejų, 

indelyje su ilgu antgaliu, kaip Fellowes 35250

GARANTIJA

RIBOTA GARANTIJA: Fellowes Inc., (“Fellowes”) garantuoja, kad šio naikiklio pjaunantieji ašmenys, 5 (penkerius)

metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Visoms kitoms naikiklio dalims 

Fellowes suteikia dviejųmetųgarantija nuo įsigijimo datos. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, 

jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   

Palaukti, kol 

atvės variklis.

Įsitikinti ar teisingai 

įstumta naikiklio dėžė.

Mirksinti geltona –

Safe Sence išjungta.

Oranžinė–įjungta 

Safe Sence.

Dėmesio: jeigu dega Safe Sence kontrolinėlemputė, norėdami atlikti aukščiau nurodytus veiksmus išjunkite Safe Sence.

Šis prietaisas klasifikuojamas kaip elektrinis ir elektronis gaminys. Atėjus laikui utilizuoti 

šįprietaisą, vadovaukitės Europos Sąjungos direktyva, reglamentuojančia elektriniųir 

elektroninųprietaisųutilizavimą(Waste of Electric and Electronic Equipment, WEEE) ir 

vietiniais įstatymais susijusiais su šia direktyva. Papildomos informacijos susijusios su 

šia direktyva galite rasti adresu www.fellowesinternational.com/WEEE


