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MODELIS PS-60/PS-65C

Naikiklio galva

Langelis

Lapųapimties matuoklis

Dėžė

Popieriaus

naikinimo anga

Padėčiųjungiklis

Įjungta (I)

Išjungta (O)

Atgalinė

eiga (R)

Apsauginis jungiklis

Budintis režimas, 

žalia spalva

Automatinis išjungėjas 

raudona sp.

Apsauginis jungiklis

Rankena

Šiukšliųmetimo anga

Korteliųnaikinimo anga

Paruošimas darbui

Įdrožliųdėžęįdėkite specialųšiukšliųmaišą

(Fellowes 36052), tai palengvins dėžės ištuštinimą.

Galingumas

Sunaikina: popierių, kreditines korteles, 

sąsagėles ir smulkias sąvaržėles.

Nesunaikina: ilgųvientisiniųformuliarų,lipnių

etikečių, folijos, laikraščių, kartono, didelių

sąvaržėlių,kitųlaminuotųarba plastikinių

medžiagų.

Popieriaus atraižųmatmenys:

Juosteliųplotis                                    5,8mm

Drožlės                                            3,9x50mm

Maksimumaliosgalimybės: 

Lapųsk.vienupriėjimu (juostelės 5,8mm)   12* 

(drožlės3,9x50mm)      8*

Priėjimųskaičius per dieną 25 –50

Iškarto naikinamųkreditiniųkorteliųkiekis       1

Per dienąsunaikinamųkorteliųkiekis    10

Popieriausplotis 230mm

Nepertraukiamas veikimas                               10 min

* A4 70gr prie220-240v, PS-60/ PS-65С–1.0A, esant

kitokiai įtampai,sunkesniampopieriui,įrenginio 

pajėgumas gali keistis.
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ĮSPĖJIMAS

Laikyti toliau nuo vaikųir naminiųgyvūnų. 

Nesinaudojant įrenginiu laikyti atjungtąnuo 

el. srovės arba įjungti įjungimo blokatorių.

Įvairius daiktus –pirštines, papuošalus, 

drabužius ir plaukus laikyti atokiau nuo 

naikinimo angų. Daiktui patekus į

naikinimo angą, perjungti įatgalinęeigąir 

daiktąišimti.

Nei šalia, nei ant įrenginio nenaudoti 

aerozolių, lakiųbei degiųmedžiagų. 

Nenaudoti suslėgto oro.

Nejungti sugadinto arba netinkamai 

veikiančio naikiklio. Neardyti 

naikiklio galvos. Nestatyti arti 

vandens arba šilumos šaltinių

DĖMESIO !

Vengti prisilietimo prie ašmenųesančiųpo 

naikiklio galva

Kreditiniųkorteliųnaikinimui naudoti tik 

specialiąangą. 

DARBO PROCESAS

Nepertraukiamas 

veikimas maks.10min.

PASTABA:Pasibaigus 

darbui, naikiklis dar 

trumpai veikia tam, kad 

išvalytųnaikinimo angą. 

Po 10 min. 

nepertraukiamo darbo, 

automatiškai pereinama 

prie20minučių

pertraukos naikikliui 

atvėsti. 

Jungikliui 

esant 

padėtyje 

išjungta 

(O), 

naikiklį

įjungti į

tinklą.

POPIERIUS

Patikrinti 

popieriaus kiekį

Perjungti į

automatinio 

veikimo poziciją(I)

Įdėti popieriųį

naikinimo 

angąir paleisti

Perjungti į

poziciją

išjungta (o) 

ir išjungti iš

tinko

Kortelės

Jungiklį

perjungti į

padėtį(I)

Kortelępaimti 

užkrašto

Įdėti kortelęį

spec. angąir 

paleisti.

Apsauginis jungiklis padeda išvengti atsitiktinio naikiklio veikimo. Norėdami įjungti, palaukite kol naikiklis 

sustos, perstumkite šįjungiklįkol užsidegs geltona lemputė. Dėl didesnio saugumo, baigędarbąvisada 

išjunkite naikiklįištinklo.
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Popieriaus kamštis: perjungti įpozicijąišjungta (O) ir ištuštinti dėžę. Įstatyti 

dėžęatgal ir atlikti visas arba keletąišžemiau nurodytųveiksmų. 

Nuspausti ir 

palaikyti 

padėtyje (R)

Pakaitomis lėtai 

perjungti įpadėtis 

pirmyn (I) ir atgal (R)

Perjungti į

(O) ir 

ištraukti 

kištuką.

Ištraukus dėžę

nukirpti kabančias 

juosteles. Įdėti 

dėžęir įjungti 

kištuką.

Palaikyti 

nuspaudus 

padėtyje 

(R)

Indikatoriai

Norint pradėti 

darbąreikia 

perjungti 

blokatorių.

Įsitikinti ar teisingai 

uždėta naikiklio galva, 

patikrinti ar nėra 

popieriaus kamščio.

PRIEŽIŪRA

Visiems naikikliams:

reguliariai nuspausti į

padėtį(R) vienai minutei.

Tik įfragmentus 

pjaustantiems 

naikikliams: sutepti kai 

dėžėpilna, arba 

nedelsiant jeigu: 

Sumažėja pajėgumas

Pakinta variklio garsas, 

arba naikiklis nustoja 

veikti

Atlikitežemiau nurodytątepimo procedūrąir dukart jąpakartokite.

Perjungti į

padėtį(O) 

išjungta

Užpilti tepalo 

ant peilių, 

matomųper 

angą.

Perjungi į

poziciją(I) 

įjungta.

Sunaikinti 

vienąlapą.

Nuspausti ir 

palaikyti 2-3

sekundes

padėtyje (R)

DĖMESIO

Naudoti ne aerozolyje esantįaugalinįaliejų, 

indelyje su ilgu antgaliu, kaip Fellowes 35250

GARANTIJA

RIBOTA GARANTIJA: Fellowes Inc., (“Fellowes”) garantuoja, kad šio naikiklio pjaunantieji ašmenys, penkerius 

metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Visoms kitoms naikiklio dalims 

Fellowes suteikia vieneriųmetųgarantija nuo įsigijimo datos. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detalių

defektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   
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Prieš naudodamiesi perskaitykite šią instrukciją

Prieš naudodamiesi perskaitykite šią instrukciją
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