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Mūsųdokumentųnaikikliai suprojektuoti taip, kad veiktųilgiau, išvengtųpopieriaus kamščiųatliktųdidelės apimties 

darbus. Žemiau išdėstytomis garantijos sąlygomis norima užtikrinti tinkamątinkamągaminio tarnavimąir servisą

garantiniu laikotarpiu.

RIBOTA GARANTIJA: Fellowes Inc., (“Fellowes”) garantuoja, kad šio naikiklio pjaunantieji ašmenys, septynerius 

metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Visoms kitoms naikiklio dalims 

Fellowes suteikia 2 (dviejų) metųgarantija nuo įsigijimo datos. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detalių

defektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   

ĮSIGIJIMO DATA

SERIJOS NUMERIS

Serijos numerįrasite 

vidinėje naikiklio dalyje

Serijos numeris
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MODELIS SB-89Ci

PAAIŠKINIMAI

A. Safe Sense technologija

B. Naikinimo anga

C. Žiūrėti saugumo nuorodas

D. Apsauginis skydelis, 

naikinant CD / kredit. korteles

E. Ištraukiama dėžė

F. Ratukai

G. Maitinimo jungiklis

H. Lentynėlėnaikinamam 

popieriui

I. Safe Sense išjungimo 

jungiklis

J. Įjungimo mygtukas

K. Perkaitęs

L. Atvira dėžė

M. Pilna dėžė

N. Popieriaus kamštis

O. Safe Sense 

indikatorius (geltonos 

spalvos)

P. Lapųkiekio indikatorius

Q. Automatinio 

koregavimo mygtukas

R. Atgalinėeiga

S. Išjungta / Įjungta 

(mėlyna spalva)

T. Prasukimas įpriekį

rankiniu būdu

Galingumas

Sunaikina: popierių, kreditines korteles 

CD/DVD diskus, sąsagėles ir smulkias 

sąvaržėles.

Nesunaikina: ilgųvientisiniųformuliarų, 

lipniųetikečių, folijos, laikraščių, kartono, 

dideliųsąvaržėlių, kitųlaminuotųarba 

plastikiniųmedžiagų.

Popieriaus atraižųmatmenys:

Drožlės                                  3,9x38mm

Maksimaliosgalimybės: 

Lapųsk.vienupriėjimu (drožlės3,9x38mm)      15*

Priėjimųskaičius per dieną 50–100

VienumetunaikinamųCD/korteliųkiekis      1                       

Per dienąsunaikinamųCD kiekis            10

Per dienąsunaikinamųkorteliųkiekis   50

Popieriausplotis 230mm

•A4 75gr prie220-240v, 5A, esantkitokiai įtampai,sunkesniampopieriui,

įrenginio pajėgumas gali keistis.

Fellowesnaikikliaisu SafeSensetechnologijayraskirtinaudotinamuoseir

biuruose, kuriuoseorotemperatūra yra tarp 10 –26°C irsantykinisoro

drėgnumas yra tarp 40 –80 %.

UNIKALIOS GAMINIO SAVYBĖS

Jam Proof Sistema                

Padeda išvengti kamščiųdėl 

įdiegtos perkrovimo ir 

netaisyklingai įdėtųlapųapsaugos

Techninis aprašymas

Lapųkiekio indikatorius informuoja 

apie per didelįarba per mažą

popieriaus lapųkiekįir užtikrina 

maksimalųproduktyvumą

Įdėjus per daug lapų, naikiklis 

neįsijungia (užsidega raudona 

lemputė). Būtina sumažinti 

popieriaus kiekįir įdėti dar kartą.

Jeigu lapai įdėti netaisyklingai, 

naikiklis automatiškai sustoja ir po 

keleto sekundžiųužbaigia darbą

arba išstumia lapus atgal.

Technologija Safe Sense. 

Sustabdo naikiklįprisilietus prie 

naikinimo angos. 

Techninis aprašymas

Rankomis prisilietus prie naikinimo angos, naikiklis 

automatiškai sustoja ir užsidega indikatorius.

Atitraukus rankas naikiklis toliau veikia 

normaliu režimu.

Mirksinti kontrolinėlemputėreiškia, kad Safe 

Sense technologija yra atjungta.

Technologija Silent Shred. 

Užtikrina tylųir netrikdantį

naikinimo procesą. 

Techninis aprašymas

Technologija Silent Shred. 

Sumažintas variklio triukšmingumas 

užtikrina tylųir pašaliniųnetrikdantį

naikinimo procesą. 
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ĮSPĖJIMAS

Laikyti toliau nuo vaikųir naminiųgyvūnų.

Nekišti pirštųįnaikiklio angą.  Nesinaudojant 

įrenginiu laikyti atjungtąnuo el. srovės 

Įvairius daiktus –pirštines, papuošalus, 

drabužius ir plaukus laikyti atokiau nuo 

naikinimo angų. Daiktui patekus įnaikinimo 

angą, perjungti įatgalinęeigąir daiktąišimti.

Nei šalia, nei ant įrenginio nenaudoti aerozolių, 

lakiųbei degiųmedžiagų. Nenaudoti suslėgto oro.

Nejungti sugadinto arba netinkamai veikiančio 

naikiklio. Neardyti naikiklio galvos. Nestatyti arti 

vandens arba šilumos šaltinių

Naikiklyje yra maitinimo srovės atjungimo jungiklis 

(G), kuris, naudojantis naikikliu, turėtųbūti įjungtas 

(I). Esant pavojingai situacijai, jungiklįperjunkite į

poziciją(O) išjungta ir naikiklis iškarto sustos.

Naikindami CD uždarykite apsauginįskydelį. 

Įnaikiklio angąnedėkite pašaliniųdaiktų

DĖMESIO

Vengti prisilietimo prie ašmenųesančiųpo 

naikiklio galva

Dokumentųnaikiklįjunkite įlengvai prieinamą

elektros lizdąsu įžeminimu.

PAGRINDINĖS DOKUMENTŲ, LAIKMENŲNAIKINIMO NUORODOS

Nepertraukiamas veikimas 

maks.20min.

PASTABA:Pasibaigus 

darbui, naikiklis dar 

trumpai veikia tam, kad 

išvalytųnaikinimo angą. 

Po 20min. 

nepertraukiamo darbo, 

automatiškai pereinama 

prie40minučiųpertraukos 

naikikliui atvėsti.

Nuspausti 

įjungimo 

mygtuką

(užsidega 

mėlyna 

lemputė)

Naikinant 

CD, 

uždarykite 

apsauginį

skydelį

Įdėti 

popieriųį

naikinimo 

angąir 

paleisti

Popierius / CD / Kortelės 

Kortelę

arba CD 

paimti už

krašto įdėti 

įspec. 

angąir 

paleisti.

Baigus 

darbą, 

perjungti į

poziciją

išjungta (o)

Įjungti įtinklą, 

perjungti 

maitinimo 

jungiklįįpadėtį

(I) Įjungta

JAM PROOF SISTEMOS VEIKIMAS

Padeda išvengti kamščiųdėl netaisyklingai įdėtųlapųir naikiklio perkrovimo

Popierius / CD / Kortelės 

Įdėti popieriųį

naikinimo 

angąir paleisti

Jei lapųper daug, 

naikiklis neįsijungia 

(užsidega raudona 

lemputė). 

Mažinkite popieriaus kiekį, 

indikatoriui esant žemiau 

raudonos lemputės 

naikiklis įsijungs.

Naikiklis lengvai sunaikins įdėtus 

keletąlapų, jeigu indikatorius yra 

žemiau geltonos spalvos jūs galite 

padidinti naikinamųlapųkiekį.

Lapųkiekįdidinkite, kol 

užsidegs visa geltona 

skalės dalis

Netaisyklingai 

įdėtas popierius

Jei popierius 

įdėtas 

netaisyklingai 

ir naikiklis 

sustoja

Naikiklis atliks 

automatinį

kooregavimąir 

sunaikins 

popierių

Galima pasinaudoti ir 

rankinio valdymo 

mygtukais. (žr. skyriuje 

priežiūra ir problemų

sprendimas)

Jeigu įdėtas per didelis 

popieriaus kiekis naikiklis jį

išstums autoreverso pagalba

Sumažinkite 

popieriaus kiekįiki 

leistinos normos
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Sustabdo naikiklįprisilietus prie naikinimo angos.

Veikimas 

Nuspaudus 

įjungimo 

mygtuką, Safe 

Sense įsijungs 

automatiškai

Prilieskite 

metalinįpaviršių

aplink naikiklio 

angą

Jeigu užsidegs 

Safe Sense 

lemputė, vadinasi 

sistema veikia

Jeigu indikatorius mirksi 

Mirksintis 

indikatorius 

reiškia, kad 

Safe Sense 

yra atjungta

Safe Sense 

atjungimo 

jungiklįperstumti 

įpozicijąįjungta

Indikatorius 

nustos mirksėti 

o Safe Sense 

veiks prisilietus 

prie naikiklio 

angos.

UNIKALIOS SAVYBĖS, PRIEŽIŪRA IR PROBLEMŲSPRENDIMAS

Jam Proof sistema

Padeda išvengti kamščiųdėl netaisyklingai įdėtųlapųir naikiklio perkrovimo

Sistemos atjungimas 

Norėdami atjungti 

sistemą, vienu metu 

nuspauskite ir 

palaikykite 

Auto(mėlyna 

spalva) ir atgalinės 

eigos mygtukus

Atjungus sistemą, 

mėlyna Auto 

lemputėnustoja 

degti. (Norint vėl 

įjungti pakartokite 

išjungimo veiksmą)

Galite naikinti ir 

esant atjungtai 

sistemai, tačiau 

padidėja 

popieriaus 

kamščio tikimybė

dėl per didelio 

lapųkiekio

Atsiradus 

kamščiui galite 

nuspausti rankinio 

paleidimo pirmyn 

mygtukąir laikyti, 

kol sunaikinsite 

popierių. 

Jeigu neįmanoma 

pašalinti kamščio 

nuspauskite 

mygtukąAtgal. 

(pakaitomis 

perjunginėkite į

padėtis Pirmyn ir 

Atgal, kol 

pašalinsite kamštį.

Jeigu kamščio 

pašalinti vis tiek 

nepavyko, 

nuspauskite mygtuką

Atgal, ištraukite 

popieriųišangos ir 

sunaikinkite jį

mažesnėmis dalimis

Technologija Safe Sense.

Sustabdo naikiklįprisilietus prie naikinimo angos.

Sistemos atjungimas 

Jeigu Safe Sense 

indikatorius dega 

neprisilietus prie 

naikinimo angos

Naikiklis imituoja 

popieriaus kamštį

ir Safe Sense 

sistema turi būti 

atjungta

Safe Sense 

atjungimo jungiklį

perstumti įpoziciją

išjungta

Mirksintis 

indikatorius 

reiškia, kad 

Safe Sense 

yra atjungta

Nuspausti 

rankinio 

paleidimo 

pirmyn mygtuką

ir laikyti, kol 

sunaikinsite 

popierių. 

Išvalępopieriaus 

angą, Safe Sense 

atjungimo jungiklį

perstumti įpoziciją

įjungta
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AUTO-START INFRARAUDONŲJŲSPINDULIŲSENSORIAUS VALYMAS 

Popieriaus įdėjimąfiksuojantys sensoriai sukurti taip, jog nereikalauja jokios priežiūros. Tačiau kartais, dėl atsiradusio didelio 

popieriaus dulkiųapnašųkiekio jie gali pradėti klaidingai fiksuoti popieriaus įdėjimą, net jeigu popierius išviso yra nededamas. 

PASTABA: Du popieriaus fiksavimo sensoriai yra naikinimo angos centre. 

Sensoriųvalymas 

Pakelti apsauginį

CD naikinimo 

skydelį

Suraskite Auto-

Start 

infraraudonųjų

spinduliųsensorių

Sudrėkinkite vatos 

tamponėlį(ausų

krapštuką) 

spiritiniame tirpale

PRIEŽIŪROSPRIEMONĖS IR PROBLEMŲSPRENDIMAS

•Visi įfragmentus smulkinantys naikikliai reikalauja nuolatinio naikinimo peiliųtepimo. Tai užtikrina didžiausiąjųnašumą. Neatliekant 

tepimo, ilgainiui gali atsirasti įvairūs pašaliniai garsai, sumažėti galingumas arba naikiklis gali išviso sustoti. Norėdami išvengti šių

problemų, reguliariai tepkite dokumentųnaikiklio peilius po kiekvienos prisipildžiusios dėžės.

•Kartąper dieną, nuspauskite ir plaikykite 15 sekundžiųnaikiklio atgalinės eigos mygtuką. Tokiu būdu išvalysite popieriaus likučius iš

naikinimo bloko.

•Ištuštinkite naikiklio dėžėužsidegus pilnos dėžės indikatoriui. Įdėžęįdėkite specialųšiukšliųmaišąnr. 36052

•Naikiklisneveiks, jeigu dėžėįstumta ne iki galo arba jeigu jąreikia ištuštinti.

•Atliekant didesnės apimties darbą, variklis gali įkaisti ir tuomet yra būtina jįatvėsinti. Jeigu taip atsitiks, perkaitimo indikatorius užsidegs ir 

naikikliui prireiks 40 minučiųvarikliui atvėsti.

PRIEDAI

Norėdami užtikrinti tinkamąįrangos veikimąprivalote jąprižiūrėti. Nepamirškite naudoti tepimo alyvąir šiukšliųmaišus.  

Alyva dokumentų

naikikliams Nr. 35250

Naikiklio SB-89Ci

plastikiniaišiukšlių

maišaiNr.36052

Nuvalykite 

apnašas nuo 

popieriaus 

fiksavimo sensorių


