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Išimami peiliai

TECHNINĖS GALIMYBĖS

PERFORAVIMOPARAMETRAI

Popieriaus lapai

70 –80 g                                                 25 lapai

Permatomi viršeliai

100 –200 mikronų 4 lapai

Virš200 mikronų 3 lapai

Kiti standartiniai viršeliai

160 –270 mikronų 4 lapai

Virš270 mikronų 3 lapai

ĮRIŠIIMOPARAMETRAI

Maksimalus spiralės diametras 51 mm

Maks. įrišamųlapų(80g)skaičius apie 500 lapų

TECHNINIAI DUOMENYS

Popieriaus formatas A4 A5

Išpjaunamųskyliųskaičius 21

Išimami peiliai                    3 peiliai(15, 20, 21)

Skyliųlinijos atstumo reguliavimas nuo lapo 

krašto 2 padėtys (min.=2,5 mm, maks.=4,5mm)

Atstumas tarp skylių 14,28 mm

Reguliuojama kraštinė –sukamas reguliatorius

Popieriaus drožliųstalčiaus talpa   apie 3000 lapų

Svorisnetto                                              9,8 kg

Matmenys (ilgisxplotisxaukštis)  530x450x165 mm

Stalčius 

eksploatacinėms 

medžiagoms ir 

spiralės parinkimo 

sistema

Ertmėpernešimui

Popieriaus atlieku stalčius

(

atsidaro išabiejųpusių)

Spiralės atvėrimo 

rankena

Stalčius spiralėms ir spiralės 

parinkimo sistema

Reguliuojama kraštinė

Išimama įrišimo platforma                

(įrišimo blokas)

Išimama įrišimo platforma 

(įrišimo blokas)

Kraštinės reguliatorius

Atrama dokumentams 

(gaubtas)

Atstumo nuo lapo 

kraštinės 

reguliatorius

Popieriaus

perforavimo anga

Formatopasirinkimas

Perforavimorankena

Perforavimonustatymas
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DĖMESIO

Perskaitykiteprieš

naudodamiesi ir įsidėmėkite

Atliekant perforavimą

●Visada įsitikinkite ar prietaisas stovi ant stabilaus 

paviršiaus

●Priešįrišdami dokumentus, atlikite bandomąjįįrišimąsu 

nereikalingais lapais ir tiksliai sureguliuokite prietaisą

●Priešperforavimą, išpopieriaus lapųpašalinkite 

sąsagėles ir kitus metalinius daiktus

●Niekada neviršykite maksimaliųprietaiso galimybiųribų

Atliekant įrišimą:

-Išimamas įrišimo platformos blokas, išėmus išaparato 

gali būti naudojamas atskirai 

-Įsitikinkite ar įrišimo platformos blokas stovi ant stabilaus 

paviršiaus                                                            

Laikytiatokiau nuo šilumos ir vandens šaltinių

-Nebandyti ardyti arba atidarinėti

SPIRALĖS SKERSMUO IR DOKUMENTO LAPŲSKAIČIUS

Lapųskaičius

Atstumas nuo 

lapo kraštinės

PARUOŠIMAS

1. Įsitikinkite, ar 

prietaisas stovi ant 

stabilaus pagrindo

2. Patikrinkite, ar drožlių

stalčius yra tuščias ir 

tinkamai įdėtas. Stalčių

galima ištraukti iškairės 

arba išdešinės pusės. 

Kai stalčius pasiekia 

maksimaliąužpildymo 

ribą, jis automatiškai 

atsidaro

3. Įsitikinti, arįrišimo 

platformos blokas yra 

tinkamai įdėtas

4. Įsitikinti, arspiralės 

atvėrimo rankena 

nusukta įgalinępusę
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1. Pasirinkti reikiamo

diametroplastikinę

spiralę. 

2.Pasirinkti reikiamą

dokumento formatą. 

Nustatyti išimamus 

peilius. 

3.  Norėdami atšaukti 

perforavimą, 

nuspauskite galinę

mygtuko pusę. 

Atlikite bandomąjį

perforavimą. 

4.Nustatykite skylių

linijos atstumąnuo 

krašto pagal 

dokumento storį. 

5. Plastikinęspiralę

įdėkite įatvėrimo 

mechanizmą. 

Spiralės 

atvėrimo rankeną

patraukite įpriekįir 

atverkite spiralę

6. Atlikite bandomąjį

perforavimąsu keletu 

nereikalingųlapųir 

patikrinkite nustatymus

7. Perforuotus lapus 

dėti įatvertąplastikinę

spiralę. 

8. Po kiekvieno darbo 

ištuštinkite popieriaus 

atliekųstalčių

DOKUMENTO ĮRIŠIMAS

1. Pirmausia

perforuokite viršutinį

viršelįir nugarėlę

2. Lapus perforuokite 

nedidelėmis dalimis, 

kad per daug 

neapkrauti prietaiso 

3. Perforuotus lapus 

dėti įatvertąspiralę, 

pradedant nuo 

dokumento pradžios 

4. Kai visi lapai bus 

sudėti, uždarykite spiralę

nulenkdami rankenėlęį

galinępusę. 
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Galaxy įrišimo aparatai turi išimamąįrišimo 

platformą. Jągalima išimti išpagrindo ir pastačius 

ant stabilaus pagrindo įrišti dokumentus įprastu 

būdu. Šios sistemos dėka, vienu metu šiuo 

prietaisu gali naudotis du žmonės. Jeigu 

nesinaudojate šia sistema laikykite jąįdėta į

įrišimo aparatą.

ĮRIŠTO DOKUMENTO KOREGAVIMAS

Įrišus dokumentą, bet kuriuo metu galima atverti spiralęir išimti arba įdėti naujus lapus. Tai reikėtųdaryti remiantis 

ankstesniu aprašymu.

POPIERIAUS DROŽLIŲPAŠALINIMAS

Popieriaus drožliųstalčius yra apatinėje prietaiso dalyje. Jįištraukti galima išdešinės prietaiso pusės. Siekdami 

geriausiųrezultatų, nepamirškite reguliariai ištuštinti šio stalčiaus. Geriausia ištuštinti kas 50 perforavimo ciklų

išvengiant užblokavimo.

ĮRIŠIMO APARATO LAIKYMAS 

Uždarytigaubtąir nuleisti perforavimo rankeną. Įrišimo aparatai Galaxy yra pritaikyti laikyti horizontalioje padėtyje ant 

darbo stalo.
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Nenustatytas kraštinės 

reguliatorius

Pasukti kraštinės reguliatoriųiki reikiamo 

rezultato

Prietaisas neperforuoja Blokavimas

Patikrinti ar popieriaus atliekųstalčius yra 

tuščias. Patikrinti ar perforavimo angoje nėra 

įstigusio popieriaus

Skylės išsidėsčiusios ne vienodu 

atstumu nuo popieriaus krašto

Po perforavimo mechanizmu 

susikaupėpopieriaus atliekos

Įperforavimo angąįdėti tvirtąkortelęir 

stumiant įšonąišvalyti popieriaus likučius.

Nepilnos skylės Nelygiai įdėti popieriaus lapai

Nustatyti kraštinės reguliatorių, perforuoti 

bandomuosius lapus iki reikiamo rezultato 

pasiekimo.

Lape trūksta skylių

Pasirinktas neteisingas 

perforavimo režimas

Reikia patikrinti ar pasirinktas tinkamas 

perforavimo režimas. Režimo įjungimui 

nuspasukite priekinęjungtuko pusę.

Įrišus dokumentąneįmanoma 

versti lapų

Nustatytas per didelis skyliųlinijos 

atstumas nuo lapo kraštinės

Parinkite teisingąatstumąnuo lapo krašto. 

Spiralėms iki 18mm –mažesnįvirš18mm 

didesnį.

Nelygūs skyliųkraštai Perforuojamas per didelis lapųkiekis

Plastikinius viršelius perforuoti kartu su 

popieriaus lapais. Sumažinti perforuojamų

lapųskaičių

Popieriausatliekų

stalčius yra nesandarus

Stalčius yra neteisingai įdėtas, 

arba prisipildęs drožlių

Patikrinti ar stalčius yra tuščias ir teisingai 

įdėtas

GARANTIJA

Fellowes garantuoja, kad visos šio prietaiso dalys, 2(dvejus)metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo 

atlikimo trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontą

arba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos informacijos 

galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, sąlygos ir terminai galioja 

visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, terminus arba sąlygas. Norėdami gauti 

papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantijąpriklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo 

prekybos atstovą.   

Šis prietaisas klasifikuojamas kaip elektrinis ir elektronis gaminys. Atėjus laikui utilizuoti 

šįprietaisą, vadovaukitės Europos Sąjungos direktyva, reglamentuojančia elektriniųir 

elektroninųprietaisųutilizavimą(Waste of Electric and Electronic Equipment, WEEE) ir 

vietiniais įstatymais susijusiais su šia direktyva. Papildomos informacijos susijusios su 

šia direktyva galite rasti adresu www.fellowesinternational.com/WEEE

PROBLEMŲSPRENDIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS


