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TECHNINĖS GALIMYBĖS

PERFORAVIMOPARAMETRAI

Popieriaus lapai

70 –80 g                                                 20lapų

Permatomi viršeliai

100 –200 mikronų 3 lapai

Virš200 mikronų 2 lapai

Kiti standartiniai viršeliai

160 –270 mikronų 2 lapai

Virš270 mikronų 2 lapai

ĮRIŠIIMOPARAMETRAI

Maksimalus spiralės diametras 14 mm

Maks. įrišamųlapų(80g)skaičius apie 130 lapų

TECHNINIAI DUOMENYS

Popieriaus formatas A4 A5

Išpjaunamųskyliųskaičius 34

Reguliuojama kraštinė –sukamas reguliatorius

Popieriaus drožliųstalčiaus talpa   apie 3000 lapų

Svorisnetto                                              12 kg

Matmenys (ilgisx plotisx aukštis)  530x450x165 mm

Atrama 

dokumentams 

(gaubtas)

Reguliuojama 

kraštinė

Atstumo nuo lapo 

kraštinės reguliatorius

Metalinės spiralės 

uždarymo rankena

Stalčius spiralėms ir 

spiralės parinkimo 

sistema

Popieriaus

perforavimo anga

Ertmė

pernešimui

Popieriaus atlieku 

stalčius

(

atsidaro iš

abiejųpusių)

Stalčius 

eksploatacinėms 

medžiagoms ir spiralės 

parinkimo sistema

Spiralės užspaudimo ribotuvas

Spiralės užspaudimo 

presas
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DĖMESIO

Perskaitykiteprieš

naudodamiesi ir įsidėmėkite

Atliekant perforavimą

●Visada įsitikinkite ar prietaisas stovi ant stabilaus 

paviršiaus

●Priešįrišdami dokumentus, atlikite bandomąjįįrišimąsu 

nereikalingais lapais ir tiksliai sureguliuokite prietaisą

●Priešperforavimą, išpopieriaus lapųpašalinkite 

sąsagėles ir kitus metalinius daiktus

●Niekada neviršykite maksimaliųprietaiso galimybiųribų

Atliekant įrišimą; 

Elkitės atsargiai su spiralės užspaudimo presu

SPIRALĖS SKERSMUO IR DOKUMENTO LAPŲSKAIČIUS

Skersmuo

PARUOŠIMAS

1. Įsitikinkite, ar 

prietaisas stovi ant 

stabilaus pagrindo

2. Patikrinkite, ar drožlių

stalčius yra tuščias ir 

tinkamai įdėtas. Stalčių

galima ištraukti iškairės 

arba išdešinės pusės. 

Kai stalčius pasiekia 

maksimaliąužpildymo 

ribą, jis automatiškai 

atsidaro

3. Pakėlus dangtį

įsitikinti ar spiralės 

užspaudimo rankena 

yra nulenkta įgalinę

pusę.

4. Perforavimo 

rankenąpakleti į

vertikaliąpadėtį

Lapųskaičius Skersmuo
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1. Pasirinkti reikiamo

diametrometalinęspiralę. 

2.Spiralęužkabinti 

ant specialiųlaikiklių

3. Atlikite bandomąjį

perforavimą, 

nustatykite kraštinės 

reguliatorių. 

4.Lapus perforuokite

nedidelėmis dalimis, 

neperkraudami 

aparato.

DOKUMENTŲĮRIŠIMAS

3. Kai visi lapai sudėti į

spiralę, ja reikėtų

perkelti įužspaudimo 

mechanizmą. 

Įsitikinkite, ar spiralė

atvira ir ar siekia 

mechanizmo dugną.

2. Tada perforuokite

viršelįir visąlikusį

dokumentą. 

1. Pirmiausia 

perforuokite

dokumento nugarėlę. 

4. Užspaudimorankeną

pakelti įviršų. 

Užspaudimo žymės yra 

ant judamosios preso 

dalies. Spausti rankeną

ko pasirodys spiralės 

diametro atžyma ant 

judamos preso dalies. 

Spiralės užspaudimo skalė: puikiai tinka įrišant daug skirtingo dydžio dokumentų

. 

Ant 

judančiųpreso plokšteliųpateikiama aiški informacija.

Reguliuojamas spiralės užspaudimo ribotuvas. Itin svarbus 

įrišant vienodo dydžio dokumentus.

RaudonąSTOP juostelęnustatyti įreikiamąpadėtį. 

Reguliatoriųpasukti įMAX arba MIN pusępagal poreikį. 

Juostelėpasistums įviršųarba žemyn.
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ĮRIŠIMO UŽBAIGIMAS

1. Atlikite bandomąjį

spiralės užspaudimąir 

nustatyti užspaudimo 

fiksatorių. Įsitikinti, kad 

visa spiralėyra 

taisyklingai užspausta

4. Kai visi lapai sudėti į

spiralę, ja reikėtų

perkelti įužspaudimo 

mechanizmą. 

Įsitikinkite, ar spiralė

atvira ir ar siekia 

mechanizmo dugną.

5. Užspaudimorankeną

kelti įviršųkol jisustos

anksčiaunustaytoje

padėtyje. 

1. Pirmiausia 

patikrinkite, ar spiralė

teisingai užspausta. 

Jeigu spiralėužspausta 

nelygiai, jąreikėtų

perkelti atgal įpresąir 

užbaigti užspaudimą

2. Pirmiausia 

perforuokite

dokumento nugarėlęir

dėkiteįspiralę. 

3. Tada perforuokite

viršelįir visąlikusį

dokumentą. 

2. Norėdami paslėpti 

spiralės siūlę, nugarėlę

persukite įgalinępusę. 

Siūlėatsidurs 

dokumento viduje

3. Patikrinkite, ar spiralė

užspausta tinkamai. Ne iki 

galo užspausta spiralėleidžia 

iškristi popieriaus lapams. 

Jeigu spiralėužspausta 

teisingai lapai neiškris.
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Prietaisas neperforuoja Blokavimas

Patikrinti ar popieriaus atliekųstalčius yra tuščias. 

Patikrinti ar perforavimoangoje nėra įstigusio 

popieriaus

Skylės išsidėsčiusiosne vienodu 

atstumu nuo popieriaus krašto

Po perforavimomechanizmu 

susikaupėpopieriaus atliekos

Įperforavimoangąįdėti tvirtąkortelęir 

stumiant įšonąišvalyti popieriaus likučius.

Neįmanoma pilnai uždaryti 

spiralės

Užspaudimo presas nustatytas per 

dideliam spiralės diametrui

Pasirinkti mažesnio diametro spiralės atžymą

ant preso.

Lape trūksta skylių Pasirinktas neteisingas perforavimo

režimas

Reguliuokite kraštinęir atlikite bandomąjį

perforavimąiki reikiamo rezultato.

Skylės blogai išcentruotos

Neteisingai nustatytas kraštinės 

reguliatorius

Kraštinės reguliatoriųnustatyti įreikiamąpadėtį

Nelygūs skyliųkraštai Perforuojamasper didelis lapųkiekis

Plastikinius viršelius perforuoti kartu su popieriaus 

lapais. Sumažinti perforuojamųlapųskaičių

Popieriausatliekų

stalčius yra nesandarus

Stalčius yra neteisingai įdėtas, 

arba prisipildęs drožlių

Patikrinti ar stalčius yra tuščias ir teisingai įdėtas

GARANTIJA

Fellowesgarantuoja, kad visos šio prietaiso dalys, 2(dvejus)metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo 

atlikimo trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontą

arba pakeitimąFelloweskaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowesneprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos informacijos 

galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, sąlygos ir terminai galioja 

visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, terminus arba sąlygas. Norėdami gauti 

papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantijąpriklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo 

prekybos atstovą.   

PROBLEMŲSPRENDIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

ĮRIŠTO DOKUMENTO KOREGAVIMAS

Įrišus dokumentąmetalinėmis spiralėmis jo kooreguotinegalima. Lapus išimti arba įdėti galima tik atidarius ir sugadinus 

spiralęvėliau išnaujo įrišant.

POPIERIAUS DROŽLIŲPAŠALINIMAS

Popieriaus drožliųstalčius yra apatinėje prietaiso dalyje. Jįištraukti galima išdešinės prietaiso pusės. Siekdami 

geriausiųrezultatų, nepamirškite reguliariai ištuštinti šio stalčiaus. Geriausia ištuštinti kas 50 perforavimociklų

išvengiant užblokavimo.

ĮRIŠIMO APARATO LAIKYMAS 

Uždarytigaubtąir nuleisti perforavimorankeną. Įrišimo aparatai Galaxyyra pritaikyti laikyti horizontalioje padėtyje ant 

darbo stalo.


