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Langelis

Popieriaus atlieku stalčius

Stalčius 

spiralėms su 

spiralės 

parinkimo 

sistema

Perforavimo anga

Popieriaus atlieku stalčius

Stalčius spiralėms 

su spiralės 

parinkimo sistema

TECHNINĖS GALIMYBĖS

POPIERIAUSPERFORAVIMO PARAMETRAI

Popieriaus lapai

70 –80 g                                                 10 lapų

Permatomi viršeliai

100 –200 mikronų 2 lapai

Virš200 mikronų 2 lapai

Kitistandartiniaiviršeliai

160 –270 mikronų 3 lapai

Virš270 mikronų 2 lapai

ĮRIŠIMO PARAMETRAI

Maksimalus spiralės diametras 18 mm

Maks. įrišamųlapų(80g)skaičius 150 lapų

TECHNINIAI DUOMENYS

Popieriaus formatas US Letter

Išpjaunamųskyliųskaičius 19

Atstumastarpskylių 14,28 mm

Reguliuojamakraštinė –sukamas reguliatorius

Popieriaus drožliųstalčiaus talpa   apie 600 lapų

Svoris netto 4,5 kg

Matmenys(ilgisxplotisxaukštis)   450x250x80 mm

SPIRALĖS SKERSMUO IR ĮRIŠAMŲLAPŲSKAIČIUS

Coliai Lapųskaičius

SVARBIOS SAUGUMO NUORODOS

DĖMESIO

Atliekant perforavimą

●Visada įsitikinkite ar prietaisas stovi ant stabilaus paviršiaus

●Priešįrišdami dokumentus, atlikite bandomąjįįrišimąsu 

nereikalingais lapais ir tiksliai sureguliuokite prietaisą

●Priešperforavimą, išpopieriaus lapųpašalinkite sąsagėles ir 

kitus metalinius daiktus

●Niekada neviršykite maksimaliųprietaiso galimybiųribų

REIKIA PAGALBOS? Klientųaptarnavimas www.fellowes.com. 

Leiskite mūsųekspertams pasiūlyti Jums tinkamiausią

sprendimą. Priešįsigydami įrangąkreipkitės įfirmąFellowes.

LIETUVIŠKAI
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1. Įsitikinkite, ar 

prietaisas stovi ant 

stabilaus pagrindo

2. Patikrinkite, ar drožlių

stalčius yra tuščias ir 

tinkamai įdėtas

3. Pakelkitedangtį, 

Įsitikinkite ar spiralės 

atvėrimo rankena yra 

nukreipta įgalinępusę

4. Perforavimo 

rankenąpakelkite į

viršutinępadėtį

PRIEŠĮRIŠIMĄ

1. Pasirinkite 

reikiamo diametro 

spiralę

2. Plastikinęspiralę

įdėkite įatvėrimo 

mechanizmą

3. Spiralės atvėrimo 

rankenąpatraukite į

priekįir atverkite spiralę

4. Atlikite bandomąjį

perforavimąsu keletu 

nereikalingųlapųir 

patikrinkite nustatymus

ĮRIŠIMAS

1. Pirmiausia

perforuokite viršutinį

viršelįir nugarėlę

2. Lapus perforuokite 

nedidelėmis dalimis, 

kad per daug 

neapkrauti prietaiso 

3. Perforuotuslapus 

dėti įatvertąspiralę, 

pradedant nuo 

dokumento pradžios 

4. Kai visi lapai bus 

sudėti, uždarykite spiralę

nulenkdami rankenėlėį

galinępusę. 

ĮRIŠTO DOKUMENTO KOREGAVIMAS POPIERIAUS DROŽLIŲPAŠALINIMAS

Popieriaus drožliųstalčius yra apatinėje prietaiso dalyje. Jį

ištraukti galima išdešinės prietaiso pusės. Siekdami 

geriausiųrezultatų, nepamirškite reguliariai ištuštinti šio 

stalčiaus.

Įrišus dokumentą, bet kuriuo metu galima atverti spiralęir 

išimti arba įdėti naujus lapus. Tai reikėtųdaryti remiantis 

ankstesniu aprašymu.

ĮRIŠIMO APARATO LAIKYMAS 

Perforavimo rankenąnuleiskite įapatinępadėtįir uždarykite gaubtą. Įrišimo aparatai Star yra pritaikyti laikyti 

horizontalioje padėtyje ant darbo stalo

Nugarėlė

Priekinis 

viršelis
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PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Lape netelpa paskutinėskylė Nenustatytas kraštinės reguliatorius Pasukti kraštinės reguliatorių

iki reikiamo rezultato

Prietaisas neperforuoja Blokavimas

Patikrinti ar popieriaus atliekųstalčius yra 

tuščias. Patikrinti ar perforavimo angoje nėra 

įstigusio popieriaus

Skylės išsidėsčiusios ne vienodu 

atstumu nuo popieriaus krašto

Po perforavimo mechanizmu 

susikaupėpopieriaus atliekos

Įperforavimo angąįdėti tvirtąkortelęir 

stumiant įšonąišvalyti popieriaus likučius.

Nelygūs skyliųkraštai Perforuojamas per didelis lapų

kiekis

Plastikinius viršelius perforuoti kartu su 

popieriaus lapais. Sumažinti perforuojamųlapų

skaičių

GARANTIJA

Fellowes garantuoja, kad visos šio prietaiso dalys, 2(dvejus)metus nuo įsigijimo datos neturės jokių

materialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite 

išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU 

NURODYTU GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl 

aukščiau nurodytos informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. 

Garantijos trukmė, sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato 

kitus apribojimus, terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šią

garantijąpriklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.

Nepilnai išpjautos skylės Lapai netaisyklingai patenka į

perforavimo mechanizmą

Naudoti kraštinės reguliatoriųir perforuoti 

bandomuosius lapus, kol bus gautas norimas 

rezultatas

Popieriaus drožlės byra 

ištalpyklos

Neteisingai įdėtas arba neuždarytas 

popieriaus drožliųstalčius 

Įsitikinkite ar teisingai įdėtas ir 

uždarytas popieriaus atliekųstalčius
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Atrama dokumentams (gaubtas)

Perforavimo rankena 

Reguliuojama kraštinė

Spiralės atvėrimo rankena

Speciali ertmė pernešimui

Langelis 

Popieriaus atlieku stalčius 

Stalčius spiralėms su spiralės parinkimo sistema

Perforavimo anga 

Popieriaus atlieku stalčius 

Stalčius spiralėms su spiralės parinkimo sistema

TECHNINĖS GALIMYBĖS

  POPIERIAUS PERFORAVIMO PARAMETRAI

  Popieriaus lapai

70 – 80 g                                                 10 lapų

  Permatomi viršeliai

100 – 200 mikronų                                    2 lapai

Virš 200 mikronų                                      2 lapai

  Kiti standartiniai viršeliai

160 – 270 mikronų                                    3 lapai

Virš 270 mikronų                                      2 lapai

  ĮRIŠIMO PARAMETRAI

Maksimalus spiralės diametras            18 mm

Maks. įrišamų lapų (80g) skaičius         150 lapų

  TECHNINIAI DUOMENYS

 Popieriaus formatas                          US Letter

 Išpjaunamų skylių skaičius                    19

 Atstumas tarp skylių                         14,28 mm

 Reguliuojama kraštinė     – sukamas reguliatorius

 Popieriaus drožlių stalčiaus talpa   apie 600 lapų

 Svoris netto                                                  4,5 kg

 Matmenys (ilgisxplotisxaukštis)     450x250x80 mm

SPIRALĖS SKERSMUO IR ĮRIŠAMŲ LAPŲ SKAIČIUS

Coliai

Lapų skaičius

SVARBIOS SAUGUMO NUORODOS

DĖMESIO

Atliekant perforavimą

● Visada įsitikinkite ar prietaisas stovi ant stabilaus paviršiaus

● Prieš įrišdami dokumentus, atlikite bandomąjį įrišimą su nereikalingais lapais ir tiksliai sureguliuokite prietaisą

● Prieš perforavimą, iš popieriaus lapų pašalinkite sąsagėles ir kitus metalinius daiktus

● Niekada neviršykite maksimalių prietaiso galimybių ribų



REIKIA PAGALBOS? Klientų aptarnavimas www.fellowes.com. Leiskite mūsų ekspertams pasiūlyti Jums tinkamiausią sprendimą. Prieš įsigydami įrangą kreipkitės į firmą Fellowes.

LIETUVIŠKAI
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