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Pernešimo rankena –palengvina 

pernešimąir prilaiko skydelį.

Pasirengimo 

darbui lemputė

(geltona)

Laukimo lemputė

(raudona)

Laminavimo 

pasirinkimas 

šaltai/karštai

Plėvelės / dokumento 

anga

Pastatymo kojos/ laido 

užvyniojimo vieta. 

Lempučiųnuorodos

Atlaisvinimo jungiklis 

naudojamas užstrigus 

dokumentui

GALINGUMAS

Plėvelės storis                                   80 mic

Apytikrisįkaitimo laikas                  5 –6 min

Apytikrisatvėsimo laikas                90   min

Laminavimo greitis                       28 cm/min

Maksimalusplotis 22,9 cm

Maitinimotinkloįtampa          220 –240 V~

Dažnis                                         50/60 Hz

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS - PERSKAITYTIPRIEŠNAUDOJANT!

ĮSPĖJIMAS

●Laminatoriųįjungti įlengvai prieinamąelektros 

lizdą, naudoti ant tvirto darbinio pagrindo.

●Norint išvengti elektros srovės pavojaus, 

negalima naudoti laminatoriaus greta vandens, taip 

pat draudžiama pilti vandenįant laminatoriaus arba 

kištuko lizdo.

●Venkite elektros laido prisilietimo prie įkaitusių

paviršių.

●Nepalikite elektros laido kabančio nuo lentynos.

●Nejunkite laminatoriaus esant pažeistam elektros 

laidui.

●Draudžiama laminuoti metalinius daiktus.

DĖMESIO

●Naudoti tiktai pasirinktam režimui (laminavimas 

šaltuoju/karštuoju būdu) skirtas plėveles. 

●Nepalikte vienųvaikųnaudotis laminatoriumi.

●Naudojantis laminatoriumi vengti naminiųgyvųnų

buvimo šalia.

●Nesinaudodami laminatoriumi išjunkite jįir ištraukite 

kištukąištinklo.

●Negalima ardyti arba bandyti sutaisyti laminatorių, 

kyla elektros srovės pavojus, be to prarandama 

garantija. Kilus klausimams reikia susisiekti su klientų

aptarnavimu. Garantija negalioja esant netinkamo 

naudojimo, aplaidumo ar neteisėto remonto atvejams.

●Laminatoriaus pernešimo arba laikymo metu elektros 

laidąlaikykite užvyniotąant kojų.

Skydelis –atlieka 

laikiklio funkcija 

laminuojant bei 

apsaugo nuo dulkių
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●Laminavimo plėvelėje visada turi būti laminuojamas 

daiktas, negalima laminuoti tuščios plėvelės.

●Atlikus laminavimo darbus nukirpti nereikalingas 

plėvelės dalis.

●Jeigu norite laminuoti šaltuoju ir karštuoju būdu, 

pradėkite nuo šaltojo, tokiu atveju nebereikės laukti kol 

prietaisas atvės.

●Naudojant lipniąplėvelęlaminuokite šaltuoju būdu tam, 

kad gauti lygesnįpaviršių.

●Laminuodami vertingus daiktus, atlikite bandomąjį

laminavimąsu panašiųmatmenųir storio daiktu.

●Kai nesinaudojate laminatoriumi, laikykite jo laidą

užvyniotąant kojų, tai palengvins pernešimąir 

laikymą. 

●Jeigu laminuojate karščiui jautrius dokumentus 

(pvz. Bilietus, rentgenogramas ir t.t.) naudokite 

tiktai lipnias plėveles ir šaltąjįlaminavimo būdą.

●Norėdami rašyti ant laminavimo plėvelių

naudokite tik tokias rašymo priemones, kurias 

galima nuvalyti sausuoju būdu. 

PRIEŠLAMINAVIMĄ

Siekdami optimalaus 

rezultato naudokite tik 

Fellowes markės 

plėveles. Plėvelės dydį

parinkite pagal 

laminuojamo daikto 

matmenis.

●Laminatoriųįjunkite į

maitinimo tinklą.

●Laminatoriųpastatykite 

taip, kad liktųpakankamai 

vietos laminuotiems 

daiktams galinėje 

laminatoriaus pusėje.  

LAMINAVIMAS ŠALTUOJU BŪDU 

DĖMESIO: Naudokite tiktai lipnias laminavimo plėveles

Jungiklįperstumti į

padėtįLAMINAVIMAS 

ŠALTUOJU BŪDU ir 

palaukti, kol užsidegs 

žalia pasirengimo 

darbui lemputė.

Laminuojamądaiktą

atitraukti nuo sienelės 

paliekant permartomą

kraštelį. Dokumento 

padėties negalima 

pakeisti atlikus 

laminavimą. 

Atklijuoti nedidelę

apsauginio lapo 

dalį. 

Laminavimo plėvelę

įdėti įlaminatorių

sujungtu galu į

priekįir išcentruoti 

esamo skydelio 

pagalba. Nuimti 

apsauginįlapą. 

Norint išvengti 

užblokavimo, 

laminuojamądaiktą

iškarto išimti 

baigus laminavimą.  
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Jungiklįperstumti į

padėtį

LAMINAVIMAS 

KARŠTUOJU BŪDU 

ir palaukti, kol 

užsidegs žalia 

pasirengimo darbui 

lemputė.

Daiktą patalpinti į

plėvelės vidų, atremti į

plėvelės sujungimą. 

Norint išvengti 

blokavimo reikėtų

naudoti  apsauginį

dėkląkai daiktas yra 

mežesnis užplėvelę. 

Laminavimo plėvelę

įdėti įlaminatorių

sujungtu galu į

priekįir pastatyti į

centrąesamo 

skydelio pagalba. 

Nuimti apsauginį

lapą. 

Norint išvengti 

užblokavimo, 

laminuojamądaiktą

iškarto išimti 

baigus laminavimą. 

Padėti ant lygaus 

paviršiaus palaukti 

kol atvės.  

Priešišjungian 

laminatorių

išvalykite jo vidų

perleisdami per jo 

vidųšvarųvalomąjį

lapą.  

PROBLEMŲSPRENDIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Pasirengimo darbui lemputė

ilgąlaikąneužsidega.

Laminatorius yra karštoje, drėgnoje 

patalpoje.

Laminatoriųpernešti įvėsiąsausą

patalpą.

Pasirengimo darbui lemputė

neužsidega laminuojant 

šaltuoju būdu.

Jeigu prieštai buvo laminuojama 

karštuoju būdu, laminatorius gali 

reikalauti šiek tiek laiko atvėsti.

Palaukti 90minučiųkol laminatorius 

atvės.

Plėvelėnepriglunda prie 

laminuojamo daikto.

Laminuojamas daiktas gali būti 

per storas.

Perleisti per laminatoriųpakartotinai.

Dokumento blokavimas.

Laminuojamas daiktas nebuvo tuojau 

pat išimtas išlaminatoriaus arba labai 

mažas daiktas buvo laminuojamas be 

apsauginio dėklo.

Nebuvo naudojama plėvelė

Plėvelėnebuvo išcentruota arba buvo 

neteisingai įdėta įlaminatorių.

Nuspaudus atlaisvinimo klavišą

atsargiai ištraukti folijąišlaminatoriaus. 

Priešlaminavimąišvalyti valomuoju 

lapu. 

Laminuojamądaiktąvisada dėti į

laminavimo plėvelę. 

Sujngtąplėvelės dalįdėti lygiai įangą. 

Pastatyti įcentrąskydelio pagalba.

GARANTIJA

Fellowes garantuoja, kad visos šio laminatoriaus dalys, 2(dvejus)metus nuo įsigijimo datos neturės jokių

materialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite išskirtinę

teisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   


