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LIETUVIŠKAI

Plėvelės storis                        75 -175 mikr.

Apytikrisįkaitimo laikas                   4 min

Apytikrisatvėsimo laikas                60min

Laminavimo greitis                       50 cm/min

Maksimalusplotis 330 mm

Maitinimotinkloįtampa          220 –240 V~

Dažnis                                         50/60 Hz

Maksimalusdokumentostoris 3 mm

Matmenys: 555 mm (pl.) 245 (ilg.) 120 mm (aukšt.)

1000 W

Pločiui A3 (330 mm)

Laminatoriausgalingumas–laminavimaskarštuoju būdu 

naudojant laminavimo plėvelęnuo 75 mikr. Iki175 mikr. 

Išabiejųpusių(min. plėvelės storis 2x75 = 150 mikr., 

maks. plėvelės storis 2x175=350 mikr.)  

SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS - PERSKAITYTIPRIEŠNAUDOJANT!

ĮSPĖJIMAS

●Laminatoriųįjungti įlengvai prieinamąelektros 

lizdą.

●Norint išvengti elektros srovės pavojaus, 

negalima naudoti laminatoriaus greta vandens, taip 

pat draudžiama pilti vandenįant laminatoriaus arba 

kištuko lizdo.

●Venkite elektros laido prisilietimo prie įkaitusių

paviršių.

●Nepalikite elektros laido kabančio nuo lentynos.

●Nejunkite laminatoriaus esant pažeistam elektros 

laidui.

●Draudžiama laminuoti metalinius daiktus.

DĖMESIO

●Naudoti tiktai pasirinktamlaminavimorežimui skirtas 

plėveles. 

●Nepalikte vienųvaikųnaudotis laminatoriumi.

●Naudojantis laminatoriumi vengti naminiųgyvųnų

buvimo šalia.

●Nesinaudodami laminatoriumi išjunkite jįir ištraukite 

kištukąištinklo.

●Laminatoriauskorpusąatidarinėti tik instrukcijos skyriuje 

‘PRIEŽIŪRA”nurodytais tikslais. Negalima ardyti arba 

bandyti sutaisyti laminatorių, kyla elektros srovės pavojus, 

be to prarandama garantija. Kilus klausimams reikia 

kreiptis įklientųaptarnavimo skyrių. Garantija negalioja 

esant netinkamo naudojimo, aplaidumo ar neteisėto 

remonto atvejams.
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●Laminavimo plėvelėje visada turi būti laminuojamas 

daiktas, negalima laminuoti tuščios plėvelės.

●Atlikus laminavimo darbus nukirpti nereikalingas 

plėvelės dalis.

●Laminuodami vertingus daiktus, atlikite bandomąjį

laminavimąsu panašiųmatmenųir storio daiktu.

●Nelaminuokitekarščiui jautriųdokumentų(pvz. 

Bilietus, rentgenogramas ir t.t.) 

●Norėdami rašyti ant laminavimo plėvelių

naudokite tik tokias rašymo priemones, kurias 

galima nuvalyti sausuoju būdu. 

PRIEŠLAMINAVIMĄ

Siekdami optimalaus 

rezultato naudokite tik 

Fellowes markės 

plėveles (Enhance 80 –

Preserve175). Plėvelės 

dydįparinkite pagal 

laminuojamo daikto 

matmenis.

●Laminatoriųpastatykite 

taip, kad liktųpakankamai 

vietos laminuotiems 

daiktams galinėje 

laminatoriaus pusėje.  

LAMINAVIMAS ŠALTUOJU BŪDU

1. Kartu su laminatoriumi 

yra pateikiami dviejųtipų

laidai su europietiškais ir 

britiškais kištukais. Reikia 

išsirinkti tinkamąlaidąir 

prijungti iškitos 

laminatoriaus pusės bei 

įjungti įelektros tinklą.

2. Įjungti laminatorių

On/Offjungtuko, 

esančio kitoje 

laminatoriaus pusėje 

pagalba. 

DĖMESIO: Laminuodamišaltuoju būdu naudokite tiktai lipnias laminavimo plėveles

3. Įjunkitelaminatorių

nuspausdamidarbo 

pradžios mygtuką, 

esntįkairėje valdymo 

pulteliopusėje.

4. Naudodami 

valdymo rodykles

nustatykite 

laminavimąšaltuoju 

būdu. 
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įdėti įlaminatorių

sujungtu galu įpriekįir 

išcentruoti esamo 

skydelio pagalba. Nuimti 

apsauginįlapą. 

6.Atklijuokitenedidelę

apsauginio lapo dalį. 

5.Laminuojamądaiktąįdėti įvidurį

ant permatomos plėvelės pusės ir 

pristumti iki suklijuoto plėvelės 

galo; baigus laminavimąjau nebus 

įmanoma keisti dokumento 

padėties.

LAMINAVIMAS KARŠTUOJU BŪDU 

1. Kartu su laminatoriumi yra 

pateikiami dviejųtipųlaidai su 

europietiškais ir britiškais 

kištukais. Reikia išsirinkti tinkamą

laidąir prijungti iškitos 

laminatoriaus pusės bei įjungti į

elektros tinklą.

2. Įjungti laminatorių

On/Offjungtuko, 

esančio kitoje 

laminatoriaus pusėje 

pagalba. 

3. Įjunkitelaminatorių

nuspausdamidarbo 

pradžios mygtuką, 

esntįkairėje valdymo 

pulteliopusėje.

4. Naudodami valdymo 

rodyklesnustatykite 

laminavimąšaltuoju būdu 

pagal naudojamąplėvelę(80 

–175 mikr.)

5. Nuspaustiapvalų

pasirinkimo mygtuką(arba 

Enter), kuomet diodai parodys 

reikamąplėvelęir palaukti 

garsinio signalo arba kuomet 

užsidegs lemputėprie 

reikiamo storio plėvelės (pvz.

75-80 laminavimui80 mikr. 

Storioplėvele Enhance). 

6. Patvirtinkite pasirinkimą

nuspausdami Enter mygtuką, 

esantįvaldymųrodyklių

viduryje. Laminatoriui prireiks 

keleto minučiųreikiamai 

temperatūrai pasiekti. 
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pradės mirgsėti ir pasigirs 

garsinis signalas –kai 

laminatorius pasieks reikiamą

temperatūrą.

8. Laminatoriui kaistant, 

paruoškite norimąlaminuoti 

daiktą. Reikia įdėti jįįlaminavimo 

plėvelęir išcentruoti, pristumiant jį

prie sujungto plėvelės krašto. 

Norint išvengti blokavimo reikia 

naudoti apsauginįdėklą, jeigu 

laminuojamas daiktas yra 

mažesnis užlaminavimo plėvelę. 

9.Laminavimo plėvelę

įdėti įlaminatorių

sujungtu galu įpriekįir 

išcentruoti esamo 

skydelio pagalba. 

10.Norintišvengti užblokavimo, iš

karto  išimkite laminuojamądaiktą

išlaminatoriaus. Įlaminuotądaiktą

padėti ant lygaus paviršiaus ir 

keletąminučiųpalaukti kol atvės. 

11.Priešišjungiant laminatorių

perleiskite per jo vidųspecialų

valomąjįlapąir išvalykite 

mechanizmą. 

PRIEŽIŪRA  Easy –Access technologija

Laminatoriuje yra įdiegta unikali Easy Access technologija, užtikrinanti itin paprastąpriežiūrą. Ši technologija leidžia 

atidaryti laminatoriaus korpusą, taip kaip kopijavimo aparato. 

1.Norėdami atidaryti 

laminatoriaus korpusą

nuspauskite atidarymo 

mygtuką, taip kaip 

parodyta piešinyje, 

palaukite, kol užsidegs 

žalia lemputėir pasigirs 

garsinis signalas.

2. Įsijungia ventiliatoriai, 

kurie aušina laminatoriųiš

vidaus iki saugios 

temperatūros.

3. Kai prietaisąbus galima 

atidaryti užsidegs žalia 

lemputėir pasigirs garso 

siganalas.

4.Pasinaudokite Easy 

Acces mechanizmu 

nuspausdami raudonos 

spalvos mygtukus 

abiejuose šonuose. Norint 

reguliuoti temperatūrą, 

laminatorius būtinai turi 

būti įjungtas.
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Atidarius korpusągalima išvalyti 

laminatoriaus vidųir atsargiai pašlinti 

klijųlikučius arba kitus daiktus. 

Kuomet laminatorius yra atidarytas, 

elektros srovėyra atjungta, tokiu 

būdu išvengsite galimo elektrošoko.

6.Tam, kadatlikti

tolimesniuspriežiūros 

veiksmus, patyręs 

naudotojas gali atlaisvinti 

volelius, nuspaudžiant 

specialias rankenėles.

7.Nepamirškite atstatyti 

ir pritvirtinti volelių, tam, 

kad užtikrinti saugų

tolimesnįnaudojimąsi.

PROBLEMŲSPRENDIMAS

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Pasirengimo darbui lemputė

ilgąlaikąneužsidega.

Laminatorius yra karštoje, 

drėgnoje patalpoje.

Laminatoriųpernešti įvėsią

sausąpatalpą.

Plėvelėnepriglunda prie 

laminuojamo daikto.

Laminuojamas daiktas gali būti 

per storas.

Perleisti per laminatoriųpakartotinai.

Dokumento blokavimas. Nebuvo naudojama plėvelė

Plėvelėnebuvo išcentruota 

arba buvo neteisingai įdėta į

laminatorių.

Visi mūsųlaminatoriai yra suprojektuoti taip, kad 

laminuojami dokumentai neužstrigtų. Jeigu 

dokumentas užstrigo, reikėtųnuspausti šonuose 

esančius atlaisvinimo mygtukus ir palaukti kol 

užsidegs atidarymo lemputė. (Žr. 1 pieš.)                    

Laminatoriųgalima atidaryti tam, kad išimti 

neteisingai įdėtus laminuojamus daiktus, reikėtų

vadovautis skyriuje priežiūra nurodytais veiksmais. 

(Žr. 2pieš.) 

Atsargiai patraukite dokumentą, tam, kad jį

atlaisvinti. (Žr. 2pieš.) Priešlaminavimąįsitikinkite, 

kad ant voleliųnėra jokiųlikučiųir panaudokite 

valomąjįlapą. Laminuojamądaiktąvisada dėti į

laminavimo plėvelę.                                              

Sujngtąplėvelės dalįdėti lygiai įangą. Pastatyti į

centrąskydelio pagalba.

GARANTIJA

Fellowes garantuoja, kad visos šio laminatoriaus dalys, 2(dvejus)metus nuo įsigijimo datos neturės jokiųmaterialiniųir darbo atlikimo 

trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite išskirtinęteisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes 

kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA GARANTIJA, ĮSKAITANT 

PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima 

atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias 

juridines teises. Garantijos trukmė, sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus 

apribojimus, terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantijąpriklausančiomis 

paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   


