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Dėkojame įsigijus FelloweslaminatoriųSPL, skirtądidelės apimties darbams 

atlikti. Dėka patobulintos voleliųpakaitinimo technologijos ir nauja, įvartotoją

orientuota išvaizdalaminatorius SPL leis kiekienądarbąatlikti rekordiniu 

greičiųvisada pasiekiant profesionaliųrezultatų. Rinkoje nėra laminatorių, 

kurie šioje produktųgrupėje pasižymėtųgeresnėmis savybėmis ir verte.

Jeigu norėsite išreikšti savo nuomonęapie gaminį, maloniai lauksime Jūsų

kreipimosi raštu, telefonu arba elektroniniu paštu..

Su pagarba,

James Fellowes

Valdybos pirmininkas, kompanijos vadovas 
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Laminatoriai SPL A4, SPL A3, SPL A2 yrasuprojektuoti didelės apimties 

darbams atlikti, skirti kasdieniniam darbui biure arba komerciniam 

naudojimui. Šie laminatoriai skirti ne tik darbui su įprastinėmis laminavimo 

plėvelėmis, bet jais taip pat galima laminuoti ilgalaikes reklamas prekybos 

vietose. Siekiant užtikrinti tikslumąprofesionaliems naudotojams, visuose 

SPL laminatoriuose yra įdiegtas temperatūros reguliatoriaus su vieno 

laipsnio tikslumu o taip pat devynios greičio padėtys, pateikiamos lengvai 

nuskaitomuose skaitmeniniuose ekranuose.

Žemiau pateikiama informacija apie pajėgumą, galimybes ir specialiąsias SPL laminatoriųfunkcijas:

BENDRA INFORMACIJA SPL A4 SPL A3 SPL A2

PAJĖGUMAS

-Plėvelės plotis (maks.):                

išmatavimai pagal DIN  

centimetrai

-Plėvelės storis (min. –maks.): 

mikronai

-Popieriaus storis (maks.):       

gramai

Laminavimo angos plotis:    

milimetrai

A4

26

80 –250

300

3,5

A3

33

80 –250

300

3,5

A2

45

80 –250

300

3,5

ĮKAITIMO LAIKAS minutėmis

90°C (žemiausia temp.)

140°C(aukščiausia temp.)               

3

8

3

8

3

8

DARBO ATLIKIMO GREITIS cm per minutę

Greitis 1(mažiausias)        

Greitis 9 (didžiausias)       

29

90 

29

90 

29

90 

ATGALINĖEIGA

AUTOMATINIO LAUKIMO REŽIMAS

Kadangi SPL laminatoriai yrasuprojektuoti stambiųobjektųlaminavimui, jųangos plotis yra pakankamai didelis, 

kad būtųgalima patalpinti plėvelęsu popieriumi kurio storis būtųžymiai didesnis negu viršuje esančioje lentelėje 

nurodytas maksimalus 300 gramų. Nepaisant to, kad įlaminatoriaus angągalima dėti jos plotįatitinkantįir didesnį

negu nurodyta laminuojamądaiktą, rezultatųkokybėne visada bus patenkinama.  



 EMBED PowerPoint.Slide.8  [image: image5.emf]SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS - PERSKAITYTIPRIEŠNAUDOJANT!

●Laikyti atokiau nuo vandens ir šilumos šaltinių.                                                               

●Laminatoriųįjungti įlengvai prieinamą, patogioje vietoje esantįelektros lizdą

●Negalima naudotis įrenginiu jeigu yra aptiktas bet koks apgadinimas. 

●Nebandykite atidarinėti arba atlikti bet kokius taisymo darbus.

●Po kiekvieno naudojimo laminatoriųlaikykite išjungtą.

●Jeigu laminatorius nebus naudojamas ilgesnįlaiką, ištraukite kištukąišmaitinimo tinklo.

Nuorodos panašios įnaudojimąsi įprastiniais elektros prietaisais:

PARUOŠIMAS DARBUI

Priešpradėdami naudotis laminatoriumi, pritvirtinkite specialųjįlaikiklį(1), taip kaip parodyta šioje instrukcijoje, 

šiam tikslui panaudokite du pakuotėje esančius varžtus:

NAUDOJIMASIS 

Norintpradėti laminavimą, reikia įjungti laminatoriaus kištukąįelektrostinkląir nuspausti įjungimo jungiklį(2). 

Toliaureikėtųnuspausti starto mygtukąII esantįvaldymo panelėje (3) po ko turėtųįsijungti geltona laukimo 

lemputė(D).

LAMINAVIMAS KARŠTUOJU BŪDU 

Naudojantisinformacija(4) esančia ant išorinės laminatoriaus pusės (D):                                                           

●Nustatytitemperatūrąpasinaudojant pasirinkimo jungikliu SELECT –užsidegs temperatūros lemputė. 

Naudojantis pirmąkartą, temperatūros indikatorius (A), parodys tempertatūrą110°C, visaiskitaisatvejais 

jis parodys buvusiąpaskutinętemperatūrą. Naudojantis jungikliais + arba-,nustatytipageidaujamą

temperatūrą. Dėmesio, kadangi net ir standartinio popieriaus storis gali skiris, o kai kurie rašalai yra jautrūs 

temperatūrai, todėl norint pasiekti reikiamąrezultatą, gali tekti naudoti aukštesnęarba žemesnę

temperatūrą–maždaug 5°laipsniais.

●Nustatytigreitįdar kartąnuspaudus jungiklįSELECT, užsidegs greičio nustatymo lemputė.              

Laminatoriumi naudojanti pirmąkartą, greičio indikatorius (B), parodys skaičių“4”, visaiskitaisatvejais jis 

rodys paskutinįbuvusįgreitį. Naudojantis + arba –,nustatytinorimągreitį.

Nuspausti sukimosi įpriekįmygtuką▲

tam, kad voleliai pradėtųsuktis. Laminatorius įkais net jei voleliai ir nesisuks, tačiau 

voleliųsukimasis leis tolygiai pasiskirstyti temperatūrai. Kai bus pasiekta norima 

temperatūra, užsidegs žalia pasirengimo darbui lemputė(C).  Paliekant laisvos 

vietos mažiausiai 3mm nuo laminuojamo daikto kraštų. Suklijuotąplėvelės pusę

įkišti įlaminatoriaus angą(5), taip kaip parodyta paveikslėlyje dešinėje.

Pastebėjus, jog pati plėvelė, arba laminuojamas daiktas buvo įdėti kreivai ir gali būti 

sugadinti, reikia pasinaudoti atgaline eiga:nuspausti mygtuka stop ■, o po to 

nuspausti ir palaikyi atgalinės eigos jungiklį▼tol, kol bus visiškai ištrauktas 

lamnuojamas daiktas. Reikėtųatitaisyti laminuojamądaiktąir išnaujo nuspausti 

sukimosi įpriekįmygtuką. 

Laminuojamądaiktąnuo lentynėlės reikėtųpaimti tiktai šiam visiškai išlindus išlaminatoriaus angos (6). Jeigu 

baigus vienądarbąnetrukus yra planuojamas antras, reikėtųperjungti įlaukimo režimą, naudojant strato jungiklįII. 

Užmiršus perjungti įlaukimo režimą, laminatorius automatiškai persijungs po valandos laisvo veikimo. Norint pradėti 

darbąreikia išnaujo nuspausti jungiklįstart II, arba nuspausti įjungimo mygtuką(2) norint išjungti įrenginį.
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Atliekanttuospačius greičio ir temperatūrospasirinkimo veiksmus, kaip ir laminavimo karštuoju būdu atveju, reikia 

mažinti temperatūrątol, kol skaitmeninis ekranas pasidarys tuščias. Tada užsidegs laminavimo šaltuoju būdu lemputė, 

patvirtindama darbo režimo perjungimą. Toliau reikia pasirinkti greitį5 arba 6 priklausomai nuo laminavimo folijos storio. 

Nuspasti sukimosi įpriekįmygtuką▲, kad voleliai pradėtųsuktis. (Jeigu laminatorius yra įkaitęs jo atvėsimo laikągalima 

sutrumpinti įkišant specialųjįvalymo lapąesantįpakuotėje ir/arba padidinant voleliųgreitįiki 7/8 arba 9). Užsidegus žaliai 

pasirengimo darbui lemputei (C), sumažinti greitįjeigureikiaiki 5 arba 6 irtada:

●Laminuojamądaiktąįdėti įplėvelęgerąja puse įviršų, padėjus ant 

nelipnios plėvelės, skirtos laminavimui šaltuoju būdu pusės. Tačiau dar 

neužklijuoti plėvelės.

●Įdėti įlaminatoriaus angąsuklijuotąplėvelės kraštąvisu pločiu. Taip 

kaip parodyta piešinyje, nulipinant apsauginįlapąnuo laminavimo plėvelės.

●Vis dar laikyti atklijuotąapsauginįlapą,kol plėvelėslenka per 

laminatorių. Jeigu pastebėjome, kad plėvelėbuvo kreivai įkišta įlaminatorių

ir gali būti pažeista reikia pasinaudoti atgalinės eigos funkcija taip kaip 

aprašyta laminavimo karštuoju būdu dalyje.

PRIEŽIŪRA  

Norint išlaikyti švarųlaminatoriųir pašalinti lipnias daleles, kurios gali pabloginti jo kokybę, reikia reguliariai 

valyti volelius:

●Nustatyti 140°temperatūrą, jeigu nenustatyta.                                            

●Jeigu reikia palaukite kol užsidegs žalia lemputėir pasigirs signalas.                                          

●Įkišti įlaminatoriųspecialųjįvalym lapąesantįpakuotėje, pakartoti šįveiksmąvienąarba du kartus               

●Įkišti švarųbalto popieriaus lapąir patikrinti ar voleliai nepalieka pėdsakų.                                                         

●Reikalui esant dar kartąįkišti valančiojo popieriaus lapąir atlikti testą.                                                               

Išorinęlaminatoriaus pusęreikėtųvalyti minkšta šluoste, suvilgyta švariame vandenyje. 

PROBLEMŲSPRENDIMAS

Jeigu nesate patenkinti gauta kokybe, galite greitai išspręsti problemas. Jeigu gautas produktas yra:

●Neskaidrus -reikia pakeisti greitįir dar kartąperleisti daiktąper laminatorių. Jeigu daiktas ir toliau yra 

neskaidrus, reikia 5°pakelti temperatūrą.                                                               

●Banguotas –Sekančiam laminavimui reikėtųpadidinti greitįir/arba sumažinti temperatūrą5°. Panaudojus 

valomajįlapąarba padidinęgreitį, greičiau atvėsinsite volelius. Vos tik bus pasiekta žemesnėtemperatūra, 

užsidegs žalia pasirengimo darbui lemputė(C).                                                           

●Dėmetas -reikia tlikti valymo veiksmus, kaip nurodyta skyriuje priežiūra, tam, kad pašalinti lipniųjųdalelių

likučius.                                                            

●Neužsiklijavękraštai -atliekant sekantįlaminavimąreikėtųįsitikinti ar laminuojamas daiktas yra bent jau 3 

mmatitrauktas nuo nesusiklijavusiųlaminavimo plėvelės kraštų. 

Jeigu pastebėjome, kad laminavimpo plėvelėbuvo kreivai įkišta įlaminatoriųir stringa tarp volelių, reikia 

pasinaudoti atgalinės eigos funkcija, taip kaip aprašyta skyriuje laminavimas karštuoju būdu.  

Jeigu dėllaminatoriaus turėsite problemų, kuriųnegalėsite patys išspręsti, kreipkitės įmūsųfirmą

pasinaudodami kontaktais nurodytais skyriuje klientųaptarnavimas. Dėl asmeninio saugumo jokiu būdu 

nebandykite patys remontuoti arba atidarinėti laminatoriaus. 
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Klientams, gyvenantiems JAV, Kanadoje, Meksikoje ir Australijojefirma Fellowes siūlo nemokamąvartotojų

telefono liniją. Jeigu Jūs negyvenate šiame regione arba neturite galimybės pasinaudoti nurodyta linija, 

prašome kreiptis įartimiausiąFellowes pardavimo vietąpaštu arba elektroniniu laišku, taip pat galite kreiptis ir į

regiono pardavimo agentą. Klientųaptarnavimo kontaktiniai duomenys yra nurodyti šios instrukcijos galinėje 

dalyje.   

GARANTIJA

Fellowes garantuoja, kad visos šio laminatoriaus dalys, 1 (vienerius)metus nuo įsigijimo datos neturės jokių

materialiniųir darbo atlikimo trūkumų. Jei garantinio laikotarpio metu, atsiras detaliųdefektai, jūs turėsite išskirtinę

teisęįdetalės remontąarba pakeitimąFellowes kaštais ir nuožiūra. 

Ši garantija negalioja esant netinkamo naudojimo, aplaidumo arba neteisėto remonto atvejams. BET KOKIA 

GARANTIJA, ĮSKAITANT PIRKIMOBEI ATITIKIMOGARANTIJĄ, YRA APRIBOTA ANKSČIAU NURODYTU 

GARANTIJOS LAIKOTARPIU. Fellowes neprisiima atsakomybės užatsitiktinę, arba dėl aukščiau nurodytos 

informacijos galėjusiąatsirasti žalą. Ši garantija suteikia jums specialias juridines teises. Garantijos trukmė, 

sąlygos ir terminai galioja visame pasaulyje, išskyrus tuos atvejus kai vietos teisėnumato kitus apribojimus, 

terminus arba sąlygas. Norėdami gauti papildomos informacijos arba pasinaudoti pagal šiągarantiją

priklausančiomis paslaugomis kreipkitės i mus arba įsavo prekybos atstovą.   


